MEMORIA DESCRITIVA
DO PLANO DE ACESSIBILIDADES

A presente Memoria Descritiva refere-se ao Plano de Acessibilidades que instrui,
nos termos do disposto no n.° 5 do Artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de Agosto,
na redacdo mais atual em vigor, o pedido de informacéo prévia da alteracdo e ampliagédo de
edificagdo (a destinar a habitagdo coletiva), localizada no(s) prédio(s) situado(s) na
Travessa da Arrabida, n.os 372, 374 e 386, e n.° 388, Unido das Freguesias de Lordelo do
Ouro e Massarelos, Concelho do Porto, que as requerentes GAVILOR — SOCIEDADE DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGRICOLAS LDA., LEONOR PULIDO VALENTE AFONSO e
RICARDO MIGUEL FERREIRINHO RODRIGUES, na qualidade de proprietarios. Pretende-se no
seguimento da informacao prévia, apresentar a respetiva comunicacido prévia das obras
supra descritas, conforme o disposto no n.° 2 e no n.° 3 do Artigo 17.° do Regime Juridico
da Urbanizacdo e da Edificagdo (RJUE) [aprovado pelo Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de
Dezembro, na redagdo mais recente em vigor].

O presente Plano de acessibilidades visa demonstrar a adequacgao do projeto aqui
exposto, ao Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n°
136/2014, de 9 de Setembro, retificado pela Declaragdo de Retificacao n°® 46-A/2014 de 10
de Novembro, e alterado pelo Decreto-Lei n.° 125/2017, de 4 de Outubro, o qual aprova o
Regime da acessibilidade aos edificios e estabelecimentos que recebem publico, via publica
e edificios habitacionais (e Normas técnicas para melhoria da acessibilidade das pessoas
com mobilidade condicionada - doravante designadas por Normas Técnicas).

Em conformidade com a Secgdo 2.1. das Normas Técnicas, a edificagdo é dotada
de percursos acessiveis que proporcionam o acesso seguro e confortavel das pessoas com
mobilidade condicionada entre a via publica, o local de entrada/saida dos fogos (fracdes) e
0s espacos interiores que os constituem. Os percursos acessiveis tém inicio pela via publica
(Travessa da Arrabida), sendo que o percurso na edificagdo existente (Fragdo A) se realiza
pela atual porta de acesso sendo o primeiro desnivel logo no atrio de entrada existente
vencido através de cadeira elevatéria conforme indicado nas pecgas desenhadas. Neste
volume edificado, onde se organiza um fogo, o percurso acessivel inclui o acesso por
plataforma elevatéria ao piso superior, dotado das caracteristicas preconizadas nas Normas
Técnicas, onde se localiza a instalac&o sanitaria acessivel, bem como a cozinha acessivel e
a sala sendo esta convertivel em espacgo para dormir para efeitos de acessibilidade (uma
vez que o fogo é de tipologia T1). Os percursos acessiveis as fragcdes B e C, tém acessos
através da garagem comum, a qual por sua vez tem acesso pela via publica (Travessa da
Arrabida), em conformidade com a permissao preconizada na Norma Técnica 2.1.4. No piso
1, o percurso acessivel de cada fracdo da acesso a instalagcdo sanitaria acessivel e ao
quarto de dormir. No piso 2 cada percurso acessivel permite 0 acesso a cozinha acessivel e
a sala. Relativamente a fracgcao D, esta também tem acesso através da garagem comum. Ni
piso 1 o percurso acessivel permite 0 acesso a cozinha acessivel, a sala , a instalagao
sanitaria acessivel e a um quarto de dormir.

Em cada fogo habitacional, nos espagos de entrada interior, € possivel inscrever
uma zona de manobra para rotagcdo de 360°, em conformidade com a Norma Técnica 3.2.1,



sendo que os corredores e demais espacgos de circulagdo horizontal possuem largura ndo
inferior a 1,10 m. Em cada cozinha, apds a instalagao das bancadas, existe um espaco livre
que permite inscrever uma zona de manobra para a rotacdo de 360°, garantindo-se que a
distancia entre bancadas nao ¢ inferior a 1,20 m. Em cada fogo,

conforme prescrito na Norma Técnica 3.3.4, existe uma instalagcdo sanitaria acessivel
equipada com lavatério, bidé e banheira. Nas instalagdes sanitarias acessiveis, a disposicao
dos aparelhos sanitarios e as caracteristicas das paredes permitem a colocagao de barras
de apoio caso os moradores o pretendam de acordo com o especificado nas Normas
Técnicas 2.9.4 e 2.9.7. Ap6s a colacido dos aparelhos sanitarios, as zonas de manobra e
faixas de circulacao satisfazem o prescrito na Norma Técnica 2.9.19.

Em cada fogo é garantido um espago para dormir acessivel, dando cumprimento a
Norma Técnica 3.3.7.

Os vaos de entrada/saida de cada fogo, bem como os de acesso a compartimentos,
varandas, terragos e arrecadagdes dao satisfagao ao disposto na Secgao 4.9. Os corrimaos
e os comandos e controlos satisfazem o especificado na Secgdo 4.11 e na Seccgao 4.12.
Por o numero de lugares de estacionamento ser inferior a 13, a proposta n&o contempla a
criacao de lugares acessiveis, nos termos da Norma Técnica 3.2.6, 2).

A nivel de execugdo, os materiais e acabamentos propostos serdo duraveis,
resistentes e passiveis de ser utilizados por pessoas com mobilidade condicionada. Os
elementos que constituem os percursos acessiveis ndo apresentam arestas vivas ou
extremidades projetadas perigosas. A bateria de receptaculos postais esta localizada junto
da via publica, colocados a uma altura do piso ndo inferior a 0,60 m e nao superior a 1,40
m. Os pisos dos percursos e espagos acessiveis, e seus revestimentos, tém superficie
estavel, duravel, firme e continua, sendo de dotados de superficies com refletancias
correspondentes a cores nem demasiado claras nem demasiado escuras e com
acabamento nao polido. A inclinagdo dos pisos e dos seus revestimentos € inferior a 5% na
direcdo do percurso, e nao superior a 2% ma direcdo transversal ao percurso. Os
revestimentos de pisos exteriores acessiveis e dos
espacgos em que exista o uso de agua, garantem boa aderéncia, tém boas qualidades de
drenagem superficial e de secagem e tém uma inclinacdo compreendida entre 0,5% e 2%
no sentido do escoamento das aguas.

As pecas desenhadas dao informacao complementar a presente Memoaria descritiva.

Porto, Novembro de 2023
(José Pulido Valente, Arq.t)

Assinado por: JOSE MARIA DOS SANTOS PULIDO
VALENTE

Num. de Identificacdo: 01261331

Data: 2023.11.05 17:19:48+00'00'
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